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OPMERKING

De producten en montagevarianten die in deze montage- en gebrui-
kersinstructie worden getoond, kunnen onderworpen zijn aan land-
specifieke voorschriften. De gebruiker van de producten is verant-
woordelijk voor het naleven van deze voorschriften. Afhankelijk van 
de lokale regelgeving behouden wij ons het recht voor om niet alle 
hier getoonde producten te leveren. Uw lokale Layher-partner advi-
seert u graag over al uw vragen over de producten, het gebruik en 
goedkeuringen ervan, of over speciale montagevoorschriften.

De inhoud van dit document heeft uitsluitend betrekking op originele 
Layher-steigercomponenten. Layher heeft de inhoud, in het bijzonder 
de informatie, afbeeldingen, illustraties, opmerkingen en aanbeve-
lingen die erin staan, met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Layher kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juist-
heid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Voor zover wettelijk 
toegestaan ​​is aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij Layher opzettelijk 
handelt. Dit geldt in het bijzonder voor kennelijke fouten, spellings-, 
reken- en drukfouten. Gebruik van de inhoud is op eigen risico.

Voor sommige installatieomstandigheden heeft Layher naar beste 
weten en overtuiging het statische bewijs geleverd voor de mobiele 
plat dakrandbeveiliging op basis van de Europese richtlijnen die gel-
den op het moment van samenstellen. Afhankelijk van de relevante 
landspecifieke eisen, bepalingen en voorschriften van de respectieve 
plaats van gebruik, is het uw eigen verantwoordelijkheid om te 
controleren of de informatie en het bewijs van ballast van toepas-
sing zijn op het betreffende leuningontwerp. Indien nodig moet de 
gebruiker van de mobiele plat dakrandbeveiliging zijn eigen statische 
berekeningen maken en documenteren, rekening houdend met de 
constructie, de lokale omstandigheden en de lokale eisen.

Indien in steigerconstructies componenten van andere fabrikanten 
worden gebruikt, zijn deze montage- en gebruiksinstructies niet van 
toepassing.

Deze montage- en gebruikershandleiding dient ter beschikking te 
staan ​​van de steigerbouwer die de mobiele plat dakrandbeveiliging 
monteert of demonteert en voor de gebruiker bij aanvang van de 
werkzaamheden op de plaats van gebruik.
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1.	 INLEIDING

Algemeen

Deze montage- en gebruikersinstructie bevat de montage, ombouw en 
demontage van de mobiele plat dakrandbeveiliging van Layher GmbH.
In deze montage- en gebruikersinstructie kunnen niet alle mogelijke 
aanvragen worden behandeld. Er wordt algemene informatie verstrekt.
De mobiele plat dakrandbeveiliging is een modulaire, mobiele zijbe-
scherming die verplaatsbaar is naarmate de werkzaamheden vorde-

ren. Dankzij de beproefde spievergrendeling kunnen de componenten 
van de mobiele plat dakrandbeveiliging tijdbesparend met elkaar 
worden verbonden.
De mobiele plat dakrandbeveiliging mag gebruikt worden op daken 
met een maximale hellingshoek van 5 °.

Plat dak zonder of met lage borstwering	 Plat dak met hoge borstwering (0,4-0,9 m)

Originele Layher-steigercomponenten voor het Layher Allround-modulaire systeem zijn gemarkeerd met het conformiteitsmerkteken <Ü> en het 
verkorte erkenningsnummer volgens de specificaties van de goedkeuringen van de Duitse Zulassungen Z-8.22-64, Z-8.22-64.1, Z-8.22- 939 en 
Z-8.22-949. Alle componenten moeten vóór installatie visueel worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze in perfecte staat zijn. Beschadigde 
componenten mogen niet worden gebruikt. Met onderdelen mag niet worden gegooid; ze moeten zo worden doorgegeven dat de onderdelen niet 
kunnen wegglijden of vallen. Het gebruik van takels moet worden gecontroleerd.
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Werkingsprincipe van de Allround spievergrendeling

 1.	� Schuif de spiekop over de rozet. 2.	� Breng de spie in een uitsparing. 
	 Het onderdeel is beveiligd tegen
	 verschuiven en vallen.

3.	 Het vastslaan van de spie zorgt voor de 
	 vergrendeling. (Gebruik een metalen 
	 hamer van minstens 500 g).

Spieën moeten onmiddellijk nadat de onderdelen zijn gemon-
teerd, worden vastgeslagen met een metalen hamer met een 
gewicht van minimaal 500 g.

De mobiele plat dakrandbeveiliging  mag alleen op een voldoen-
de stabiele ondergrond worden geplaatst. Voor de montage van 
de mobiele plat dakrandbeveiliging dient de ondergrond gecon-

troleerd te worden op voldoende draagvermogen. De stabiliteit 
van de mobiele plat dakrandbeveiliging moet te allen tijde wor-
den bewezen en gegarandeerd, ook in alle montagemodi.

Het onbedoeld losraken van spieën kan leiden tot het bezwijken 
van de leuningconstructie voor plat dak en brengt een aanzien-
lijk risico met zich mee.

 LET OP
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Veiligheidsinstructies voor de montage, in bedrijf-
stelling en demontage van de mobiele plat dakrand-
beveiliging

Montage, modificatie en demontage van de mobiele plat dakrand-
beveiliging is uitsluitend toegestaan ​​door personen die bekend zijn 
met deze montage- en gebruikershandleiding en die van de Layher 
Allroundsteiger. Dit geldt ook voor mensen die gebruik maken van de 
mobiele plat dakrandbeveiliging rondom.

De aannemers die verantwoordelijk zijn voor montage en gebruik 
moeten ervoor zorgen dat alle redelijkerwijs voorzienbare gevaren 
voor de gezondheid en veiligheid worden onderkend bij het opstellen, 
gebruiken en demonteren van de mobiele plat dakrandbeveiliging. 
Voor geïdentificeerde gevaren moeten passende maatregelen wor-
den genomen om gevaar te voorkomen, die door het bedrijf moeten 
worden gecontroleerd. De huidige montage- en gebruikersinstructie 
ontslaat de ondernemer niet van de verplichting om een ​​eigen risi-
coanalyse uit te voeren voor de betreffende locatie en de betreffende 
werkwijze.

Voor aanvang van het werk dient de werkgever te bepalen of het
aangewezen werkgebied vrij is van bouwplaatsgerelateerde gevaren 
die voortkomen uit systemen, bovenleidingen, andere werkzaamhe-
den, vallende onderdelen, wegverkeer of gevaren door morsen of 
zinken, enz., die werknemers in gevaar kunnen brengen.

Gevaar Bescherming

Afbrokkelende / rondvliegende onderdelen Veiligheidsbril

Vallende onderdelen Helm (Zet de gevarenzone af)

Scherpe kanten Handschoenen

Weersinvloeden Kleding die geschikt is voor het weer

Stoten / scherpe voorwerpen /
ombuigen

Veiligheidsschoenen

Stof Mondkap

Lawaai Oorbescherming

Vallen Valharnas

Bij het monteren, ombouwen en demonteren van de mobiele plat dak-
randbeveiliging is er valgevaar. De werkzaamheden dienen zodanig te 
worden uitgevoerd dat valgevaar zoveel mogelijk wordt vermeden of 
het restrisico zo laag mogelijk wordt gehouden. Meer informatie over 
het plaatsen vindt u in de Allround montage- en gebruikershandlei-
ding.

De montage, wijziging en demontage van de mobiele plat dakrandbe-
veiliging mag alleen worden uitgevoerd met de juiste beschermings-
middelen.

Voordat het op de montageplaats voor het eerst wordt gebruikt, moet 
het voor de montage verantwoordelijke bedrijf de veilige bevestiging 
en werking van de mobiele plat dakrandbeveiliging laten controleren 
door een daartoe gekwalificeerd persoon. Ook na buitengewone 
gebeurtenissen die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de 
mobiele plat dakrandbeveiliging, moet de eindverantwoordelijke 
aannemer die de mobiele plat dakrandbeveiliging gebruikt, deze laten 
controleren door een daartoe gekwalificeerd persoon.
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2.	 MONTAGEMOGELIJKHEDEN

Plat dak zonder of met lage borstwering

Bij platte daken zonder of met een lage borstwering worden de voorste 
liggers met de leuningstaanders verbonden met de onderste rozet.

Gebruik op zinken (plaat)daken

 

Het gebruik van de mobiele plat dakrandbeveiliging is niet geschikt op golfplaatdaken, aangezien de voor de veiligheid noodzakelijke ballastgewichten 
te zwaar zijn.

Plat dak met hoge borstwering (0,4-0,9 m)

Bij platte daken met een borstweringhoogte van 0,4 - 0,9 m zijn de 
voorste liggers 0,5 m hoger verbonden met de leuningstaanders.
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3.	� MONTAGE VAN DE MOBIELE PLAT 

DAKRANDBEVEILIGING

De mobiele plat dakrandbeveiliging kan in de regel tot de maximale 
bouwhoogtes conform paragraaf 4 worden gebruikt, mits het ballas-
ten volgens dezelfde paragraaf wordt uitgevoerd en de daar vermelde 
voorwaarden van toepassing zijn. Bij schuine daken mag de dakhelling 
niet meer dan 5 ° bedragen.

3.1. Montage zonder of met lage borstwering

De leuningvelden dienen op veilige afstand van de dakrand (minimaal 
3 m) voorgemonteerd te worden. Om de montage van de buitenligger 
te vergemakkelijken, wordt aanbevolen om twee sets wielen parallel 
aan elkaar te plaatsen.

Alle wielstellen moeten op de rem worden gezet voordat de montage 
begint. Vervolgens worden de voetstukken aan de pennen van de 
wielstellen bevestigd en met een borgclip vastgezet.
Aan elk voetstuk wordt een staander van 1 m bevestigd.

Verbind twee liggers met de rozetten van de staanders, zoals weerge-
geven in bovenstaande afbeelding. Sla de spieën vast.

Om de borstwering te overbruggen, monteert u twee Allroundliggers 
en bevestigt u een Allroundstaander zonder pen voor de latere reling-
montage.

Aan de andere kant moet de staander met een leuningklem worden 
verbonden met het voetstuk en moeten er ballastgewichten en het 
staanderkoppelstuk worden gemonteerd. 

Het exacte aantal ballastgewichten vindt u in hoofdstuk 4.
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Een tweede, tegenoverliggende wielset wordt analoog aan de hierbo-
ven beschreven montagevolgorde gemonteerd.

Beide sets wielen zijn met elkaar verbonden met liggers, gemonteerd 
aan de voorzijde van de buitenligger. Plaats in het midden van de 
liggerverbinding een staander zonder pen. Om de liggerverbinding 
te verstevigen en te voorkomen dat de reling doorhangt, wordt op de 
liggerverbinding ter hoogte van de heup- en knieleuning een leuning-
klem gemonteerd.

Om naar de dakrand te verplaatsen kunnen de wielen tijdelijk 90º 
worden gedraaid. Nadat de mobiele plat dakrandbeveiliging bij 
de dakrand is geplaatst, moeten de wielensets weer 90 ° worden 
gedraaid en worden geborgd en wordt ter hoogte van de steunpoten 
een afschuifbeveiliging aangebracht. Alle 4 wielensets moeten op de 
rem staan. 



11

3.2. Montage met hoge borstwering (0,4 – 0,9 m)

Net als bij de montage zonder of met lage borstweringen, wordt de 
montage van de mobiele plat dakrandbeveiliging uitgevoerd met een 
hoge borstwering.

Het verschil is dat de buitenliggers hoger op de rozet zijn gemonteerd 
(50 cm).

 LET OP
Op de mobiele plat dakrandbeveiliging rondom mogen geen 
PBM's worden aangehaakt.
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4.	 BALLASTEREN

Terreincategorie I

Open zee; Zeeën met mini-
maal 5 km open ruimte in 
de richting van de wind; 
glad, vlak land zonder 
obstakels

Terreincategorie II

Terrein met heggen, indivi-
duele boerderijen, huizen 
of bomen, bijv. landbouw-
gebied

Terreincategorie III

Voorsteden, industriële of 
commerciële gebieden; 
bossen

Terreincategorie IV

Stedelijke gebieden waarin 
ten minste 15% van het 
gebied bebouwd is met 
gebouwen met een gemid-
delde hoogte van meer dan 
15 m

Afbeeldingsbron DIN EN 1991-1-4 /  
NA:2010-12

Maximale montagehoogtes: Maximale dakhelling van 5 ° en een wrijvingscoëfficiënt van µ ≥ 0,6. De standtijd ≤ 2 jaar. 

Terreincategorie I Terreincategorie II Terreincategorie III Terreincategorie IV

Windgebied III 10 m 20 m 40 m 80 m

Windgebied II – 10 m 20 m 50 m

Windgebied I – – 10 m 30 m

Ballastgewichten beveiligen de mobiele plat dakrandbeveiliging tegen verschuiven en kantelen en moeten volgens de normen worden bevestigd. Het 
exacte aantal aan te brengen ballastgewichten staat vermeld bij paragraven 4.1 en 4.2. Breng de benodigde ballastgewicht aan afhankelijk van de situatie. 
Als de werkzaamheden van korte duur zijn en de weersvoorspelling is te overzien (wind) dan mag Windgebied III gehanteerd worden.
Windgebieden volgens volgens NEN/NBN EN 1991-1-4  Nationale bijlage:

Windgebied II:	 Kustgebieden
NL: Vb,o = 27 [m/s]
BE: Vb,o = 26 [m/s]

Windgebied III: Binnenland
NL: Vb,o = 24,5 [m/s]
BE: Vb,o = 23, 24 of 25 [m/s]

Windgebied I: Noord-Holland en Wadden
NL: Vb,o = 29,5 [m/s]

Terreincategorieën volgens de bijlage NEN/NBN EN1991-1-4 / NA:2010-12
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4.1. Zonder of met een lage borstwering

Bovenaanzicht	 Zijaanzicht

A [m] L [m] B [m]

Allround staal Allround aluminium

Aantal ballastgewichten 
van 10 kg
per zijde 

Aantal ballastgewichten 
van 10 kg
per zijde 

0,73

2,57

1,57 5 5

2,07 3 3

2,57 2 2

3,07 1 2

3,07

1,57 5 5

2,07 3 4

2,57 2 3

3,07 1 2

1,09

2,57

1,57 6 6

2,07 4 4

2,57 3 3

3,07 2 2

3,07

1,57 7 6

2,07 5 4

2,57 3 3

3,07 2 2

L

B A

Bevestigingspunten voor ballast

Buitenligger

Windgebied I: Noord-Holland en Wadden
NL: Vb,o = 29,5 [m/s]
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4.2. Met hoge borstwering (0,4 – 0,9 m)

Bovenaanzicht	 Zijaanzicht

A [m] L [m] B [m]

Allround staal Allround aluminium

Aantal ballastgewichten 
van 10 kg
per zijde 

Aantal ballastgewichten 
van 10 kg
per zijde 

0,73

2,57

1,57 7 7

2,07 5 5

2,57 3 4

3,07 2 3

3,07

1,57 7 7

2,07 5 5

2,57 3 4

3,07 2 3

1,09

2,57

1,57 8 8

2,07 6 6

2,57 4 4

3,07 3 3

3,07

1,57 9 8

2,07 6 6

2,57 4 4

3,07 3 3

L

B A

Bevestigingspunten voor ballast

Buitenligger



15

5.	� WERKRUIMTE

Personen moeten zich bij het verplaatsen en werken altijd tussen de 
buitenliggers bevinden.

De mobiele plat dakrandbeveiliging mag tijdens de werkzaamheden 
niet worden verplaatst. De remmen moeten vergrendeld zijn.

6.	 NA HET WERK

Na voltooiing van de werkzaamheden dient de mobiele plat dakrand-
beveiliging naar een windbeschermde locatie te worden verplaatst 
of gedemonteerd. Als er geschikte bevestigingsmiddelen op het dak 
aanwezig zijn, kan de mobiele plat dakrandbeveiliging hieraan worden 
vastgemaakt, zodanig dat de mobiele plat dakrandbeveiliging niet kan 
verplaatsen of bewegen. Het hulpstuk en de aanslagconstructie moe-
ten een horizontale belasting van 1,3 kN (130 kg) kunnen weerstaan. 
Het bewijs hiervan moet door de klant worden geleverd.

7.	 DEMONTAGE

De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde van de montage, met 
inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Als de gedemonteerde 
onderdelen op het dak worden geplaatst of tijdelijk worden opgesla-
gen, moet ervoor worden gezorgd dat deze onderdelen op een afstand 
van minimaal 3,0 m van de dakrand worden geplaatst.
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8.	 ONDERDELEN

Allround wielenset plat dakrandbeveiliging
Artnr. 2666/015

 

Staander K2000+, staal, met pen
Artnr. 2603/xxx

Staander K2000+, staal, zonder pen
Artnr. 2604/xxx

Staander, aluminium, met pen
Artnr. 3200/xxx

Staander, aluminium, zonder pen
Artnr. 3209/xxx

Staander LW, staal, met pen
Artnr. 2617/xxx

Staander LW, staal, zonder pen
Artnr. 2619/xxx

Allround buisligger K2000+, staal 
Artnr. 2607/xxx, 0,73 m – 3,07 m

Allround buisligger LW, staal
Artnr. 2601/xxx, 0,73 m – 3,07 m

Allround buisligger, aluminium
Artnr. 3201/xxx, 0,73 m – 3,07 m

Allround voetstuk, verlengd
Artnr. 2660/000

Borgclip ø 11 mm
Artnr. 1250/000
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Allround staander koppelstuk 0,5 m
Artnr. 2603/000

Ballastgewicht 10 kg
Artnr. 1249/000

Leuningklem dakrandbeveiliging
Artnr. 2666/030

Afschuifbeveiliging voor dakrandbeveiliging
Artnr. 2666/020
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