
 2618/026    AR LW Lisse de console avec 1 tête de clavette, appl. en U 0.26 m 1.3 kg €   23,00
 0735/742     AR LW Lisse de console avec 1 tête de clavette, appl. en tube 0.26 m 1.3 kg €   29,44
 2618/038     AR LW Lisse de console avec 1 tête de clavette, appl. en U 0.38 m  1.7 kg €   23,99
 0735/743     AR LW Lisse de console avec 1 tête de clavette, appl. en tube 0.38 m  1.7 kg €   30,71

Pour réduire l’espace entre la façade et l’échafaudage, les consoles sont une solution économe en matière et donc 
économique. Selon le domaine d’application, différentes longueurs sont parfois nécessaires.
Layher propose une série de petites consoles avec lesquelles la distance à la façade peut être rapidement et facile-
ment réduite et le plancher de l’échafaudage peut être prolongé entre la façade et l’échafaudage.

Il est utilisé comme console intérieure pour réduire la distance à la façade.

PETITES CONSOLES 
ALLROUND

Prix   hors TVA. 
Changements de prix réservés.

AVANTAGES DE LISSE DE CONSOLE AVEC 1 TÊTE DE CLAVETTE :

2 Pièce petite et compacte. 
2 Montage et démontage simple et rapide.
2 Utilisation de planchers en acier de 0,19 m ou 0,32 m de large.
2 Disponible en application en U ou application en tube.
2 Capacité de charge du plancher de la console : Classe de charge 3.

LISSE DE CONSOLE AVEC 1 TÊTE DE CLAVETTE

2618/026 Lisse de console 
avec 1 tête de clavette, 
application en U.

0735/742 Lisse de console 
avec 1 tête de clavette, 
application en tube.

0735/743 Lisse de console avec 
1 tête de clavette, application 
en tube.

2618/038 Lisse de console avec 
1 tête de clavette, application 
en U.



Layher n.v./s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, B 

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.bePlus de possibilités. Le système d’échafaudage.

 2632/001     AR Extension pour console Allround 0.19 m  1.6 kg €   27,83
 2632/002     AR Extension pour console Allround  0.32 m  2.1 kg €   38,30

Avec l’extension pour console Allround, l’échafaudage de façade du système d’échafaudage Allround ou du sys-
tème d’échafaudage de façade modulaire AGS peut être adapté facilement et rapidement. L’extension se branche 
simplement sur le raccord de tube des consoles Allround.

2632/001 Extension pour console
Allround, application en U.

2632/002 Extension pour console 
Allround, application en U.

COMPOSITION DES CONSOLES CLASSE DE CHARGE POUR LONGUEUR DE CHAMP

Console principale [m] Extension [m] 2,57 m 3,07 m

0,39 – Classe de charge 4 Classe de charge 4

0,39 0,19 Classe de charge 3 Classe de charge 3

0,39 0,32 Interdit

0,73 0,19
Interdit

0,73 0,32

0,73 + support – Classe de charge 5 Classe de charge 4

0,73 + support 0,19 Classe de charge 3 Classe de charge 3

0,73 + support 0,32 Classe de charge 3 Classe de charge 3

POSSIBILITÉS DE COMBINAISON ET CAPACITÉ DE CHARGE

AVANTAGES DE L’EXTENSION DE CONSOLE

2 Montage et démontage simple et rapide.
2 Aucun outil requis pour l’assemblage.
2 Disponible pour de planchers en acier de 0,19 m ou 0,32 m de large.
2 Jusqu’à la classe de charge 3.

Prix   hors TVA. 
Changements de prix réservés.
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EXTENSION POUR CONSOLE ALLROUND

Console 0.73 m.avec support.


