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Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

ALLROUND
MODULAIRE LEUNING

Modulaire voorlopende leuning met haak en draaibare spiekop.
Deze Allround voorlopende modulaire leuning heeft aan de ene kant een 
(leuning)haak en aan de andere kant een draaibare spiekop.
Dit maakt een systeemgeïntegreerde, een- of tweedelige, voorlopende 
leuning in één montagestap mogelijk. De voorlopende leuningen dienen 
als definitieve leuningen dus hoeven niet te worden vervangen.
Tijdens gebruik kunnen de leuningen tijdelijk worden weggenomen.

Omschrijving Lengte [m] Gewicht  
[kg]

VE
[St.]

Artikelnr.

Allround modulaire voorlopende leuning met draaibare spiekop

met 1 ophanghaak en 1 draaibare spiekop voor een- of tweedelige, voorlopende leuning in 

één montagestap.

1,40 3,6 50 2626.141 p
1,57 4,0 50 2626.158 P
2,07 5,0 50 2626.208 P
2,57 6,0 50 2626.258 P
3,07 7,0 50 2626.308 p

Veelzijdige toepassingen:Allround modulaire voorlopende tweedelige leuning met haak en draaibare spiekop.
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Hang twee modulaire leuningen 
met de leuninghaken in de reeds ge-
monteerde staander aan de boven-
zijde en door middel van draaibare 
spiekoppen in een tweede, losse 
staander. Op deze manier ontstaat 
een tweedelige zijbescherming in 
één werkstap.

De Allround steigerstaander met de 
aangesloten modulaire leuningen 
omhoog zwenken en aan de steiger 
bevestigen.

Voorlopende leuning in één deel 
tijdens montage en demontage. 
Voorlopende leuning in twee 
delen tijdens montage en 
demontage. 
Leuningen kunnen tijdelijk 
worden gedemonteerd. 
Voorlopende leuningmontage bij 
binnen- en buitenhoeken en bij 
ruimtesteigers. 


