
Layher b.v. 0162-58 68 00
Lissenveld 18 mail@layher.nl
4941 VL Raamsdonksveer, NL www.layher.nl

Layher n.v. 015/31.03.39
Mouterij 6 mail@layher.be
2550 Kontich, B   www.layher.be Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

 9820/000     Klapslagboompje Blitz stalen leuning  3.5 kg Op aanvraag
 9820/001     Klapslagboompje Blitz aluminium leuning  3.5 kg Op aanvraag
 9820/002     Klapslagboompje Allround leuning  3.5 kg Op aanvraag

De Layher steigers staan opgesteld in binnenstedelijk gebied waar de ruimte op trottoirs beperkt is.
De toegang tot de steiger gaat dan binnendoor via ladders en vloerluiken want er is meestal geen ruimte om een 
extra trappenhuis parallel met de steiger mee op te bouwen. Lang niet altijd worden deze vloerluiken na het pas-
seren weer netjes gesloten met alle gevolgen van dien.
Als extra veiligheidsmiddel is er nu een zelfsluitend slagboompje zodat een gebruiker van de steiger altijd gewaar-
schuwd wordt dat hij/zij de luikopening nadert. 

Dit slagboompje is eenvoudig met 1 boutkoppeling aan te brengen op de stalen dubbele leuning. Monteren op vol-
doende afstand voor het geopende luikgat. Het mag duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is om dit slagboompje 
in geopende toestand vast te zetten!
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Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

LAYHER 
KLAPSLAGBOOMPJE


