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GARDE-CORPS
MODULAIRE ALLROUND

Garde-corps modulaire avancé avec crochet et tête à clavette rota-
tive.
Cette garde-corps modulaire avancé Allround comporte un crochet (de 
garde-corps) d’un côté et une tête à clavette rotative de l’autre côté.
Cela permet d’obtenir un garde-corps en une ou deux parties intégré au 
système en une seule étape d’installation. Les garde-corps modulaire 
avancé servent de garde-corps permanents et n’ont donc pas besoin 
d’être remplacés. Pendant l’utilisation, les garde-corps peuvent être 
temporairement retirés.

Désignation Dimension [m] Poids 
[kg]

VE
[Ex.]

No. d‘article

Garde-corps modulaire avancé Allround avec crochet et tête à clavette rotative

en une ou deux parties en une seule étape de montage

1,40 3,6 50 2626.141 p
1,57 4,0 50 2626.158 P
2,07 5,0 50 2626.208 P
2,57 6,0 50 2626.258 P
3,07 7,0 50 2626.308 p

Garde-corps modulaire avancé Allround en deux parties avec crochet et tête à 
clavette rotative.
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Accrochez deux gardes-corps mo-
dulaires avec les crochets dans le 
montant déjà assemblé en haut, et 
avec les têtes à clavette rotatives 
dans un deuxième montant séparé. 
Cela permet de créer une protec-
tion latérale en deux parties en une 
seule étape de travail.

Faites pivoter vers le haut le mon-
tant Allround avec les garde-corps 
modulaires connectés et fixez-le à 
l’échafaudage.

Applications polyvalentes :

Garde-corps modulaire avancé 
en une seule pièce lors du 
montage et du démontage. 
Garde-corps modulaire avancé 
en deux parties lors du montage 
et du démontage. 
Les garde corps modulaires 
avancé peuvent être démontés 
temporairement. 
Montage de garde-corps 
modulaires avancé aux angles 
internes et externes et aux 
échafaudages de l’espace.




